Leverandørbrugsanvisning

I henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelser nr. 540/485 og EU direktiverne 91/155 og 93/112


1. Identifikation af produktet og af virksomheden

Produktnavn: Contec AC Curing
Produktkode: 1150

Leverandør: CONTEC ApS, Axel Kiers Vej 30, DK-8270 Højbjerg. Telefon: 86 721 722  – Telefax: 86 721 723.

2. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Indholdsstof  

CAS-nummer

Indhold i %
Fareklassificering 

Acrylat (Polybutylakrylat)

-

15 – 30%
-


Acrylat (Polymetylmetakryl)

-

20 – 35%
-

H2O


-

40 – 60%
-

3. Fareidentifikationer

Visse akrylater kan være skadelige for det ydre miljø.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding: Tag det forurenede tøj af.

Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand.

Ved øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 min.

Ved Indtagelse: Drik rigeligt med væske, gerne mælk eller mineralvand.

5. Brandbekæmpelse

Contec AC Curing er vandbaseret og kan ikke brænde.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Sug op med spåner eller sand, inden det tørrer.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Ingen speciel risiko ved fagmandsmæssig håndtering.

Opbevaring: Opbevares i lukket originalemballage. Opbevares og transporteres frostfrit.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Anvend beskyttelseshandsker og støvler af gummi.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

pH – værdi: 

8,5 – 10 ved 20°C

Kogepunkt:

100° C.

Damptryk (kPa)
23 kPa ved 20°C

Vægtfylde:

0,98 g/cm³

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved normal håndtering, ingen reaktioner ved normal håndtering

11. Toksikologiske oplysninger

Generelt - ingen specielle risici.

12. Miljøoplysninger

Må ikke slippes ud i vandløb. Kan ikke nedbrydes biologisk. 

13. Bortskaffelse

Destrueres i henhold til de lokale miljøforskrifter.

14. Transportoplysninger

Ingen transportklassificering. Skal transporteres frostfrit.

15. Oplysninger om regulering

-
16. Andre oplysninger

Curing Compound, anvendes for at forhindre en for hurtig udtørring af nyudlagte betonflader.

Bør påføres så hurtigt som muligt, senest efter sidste bearbejdning af overfladen.
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