Leverandørbrugsanvisning

I henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelser nr. 540/485 og EU direktiverne 91/155 og 93/112


1. Identifikation af produktet og af virksomheden

Produktnavn: Contec LC Betonforsegler
Produktkode: 2010

Leverandør: CONTEC ApS, Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg. Telefon: 86 721 722 – Telefax: 86 721 723

2. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Farlige indholdsstoffer  

CAS-nummer

Indhold i %
Fareklassificering 

Petroleum     

-64742-82-1

50 - 100 %
Xn,N; R 51/53-65

Toluen


-108-88-3

2,5 - 10 %
Xn, F; R 11-20


3. Fareidentifikationer

Farebetegnelse: Xn Sundhedsskadelig.

R 10 Brandfarlig

R 53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

R 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding:  Frisklufttilførsel, i tilfælde af besværligheder skal læge søges 

Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe, skyl godt efter.

Ved øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i flere minutter ved åbne øjenlåg.

Ved Indtagelse: Læge skal konsulteres i tilfælde af vedvarende besværligheder.

5. Brandbekæmpelse

Uegnede slukningsmidler: Vand i fuld stråle

Egnede slukningsmidler: CO2, pulver eller vandtåge, større brande bekæmpes med vandtåge eller skum

Særligt beskyttelsesudstyr: Særlige forholdsregler kræves ikke.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Rensning/Optagelse: Skal tages op med væskebindende matr.(sand, savsmuld, universalbindemiddel, kiselgur)

Personbeskyttelseforanstaltinger: Beskyttelsesudstyr skal bæres

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Indtrængen i kloakeringen, gruber eller kældere skal forhindres.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Sørg for god ventilation/udsugning på arbejsdpladsen

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt

Lagring: Ingen særlige krav til lagerrum og beholdere

Opbevares i overenstemmelse med reglerne for brandfarlig oplag

Brandfareklasse: II-1.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Anvend beskyttelseshandsker som tåler opløsningsmidler, samt tætlukkende beskyttelsesbriller.

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation andvendes Kortvarigt filterapparat filter A2/P2

Hænderne skal vaskes før pauserne og ved arbejdsende.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Form: 

Flydende

Farve:

Farveløs

Kogepunkt:

Ikke bestemt

Flammepunkt:
32° C produktet er ikke selvantændeligt

Eksplosionsionsfare:
Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse af eksplosive damp/luftblandinger dog mulig

Densitet:

0,82 g/cm3

Opløselighed med vand:
Uopløselig

Opløsningsmiddelindhold:
ca. 90% organiske opløsningsmidler og ca. 10% faststofindhold.

10. Stabilitet og reaktivitet

Termisk nedbrydning:
Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssigt brug

Stoffer som skal undgås:

Farlige reaktioner:
Ingen farlige reaktioner kendt

Farlige nedbrydn.produkter
Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

11. Toksikologiske oplysninger

Primær irritationsvirkning:

På huden:

Ingen irriterende virkning

På øjnene:

Ingen irriterende virkning

Sensibilisering:
Ingen sensibiliserende virkning er kendt

-

12. Miljøoplysninger

Almindelige oplysninger:
Indtrængen i grundvandet, vandløb eller kloakeringen skal undgås

13. Bortskaffelse

Anbefaling:

Må underkastes en særbehandling under iagttagelse af myndighedernes forskrifter

Affaldsgruppe:
H, malingsaffald, opløsningsmiddelholdig. EAK 08010200. Affaldskort: 3.21

Urensede embalager:
Anbefales bortskaffet efter myndighedernes forskrifter.

14. Transportoplysninger

Transport ad landevejen ADR/RID (grænseoverskridende):

ADR/RID-GGVS/E klasse:
3 Brandfarlige væsker

Kemler-tal:

30

UN-nummer:
1866

Emballagegruppe:
III

Godsets betegnelse:
1866 HARPIKSOPLØSNING (ikke viskos)

Transport med søgående skib IMDG:

IMDG-klasse:
3.3

UN-nummer:
1866

Label

3

Emballagegruppe:
III

EMS-nummer
3-05

Korrekt teknisk navn:
RESIN SOLUTION

15. Oplysninger om regulering

Produktet er klassificeret og mærket efter EF retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer.

Produktets faresymbol og farebetegnelse:

[image: image1.png]



Xn Sundhedsskadelig


Farebestemmende komponenter til etikettering


R-sætninger:


10 Brandfarlig


53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet


65 farlig, kan give lungeskade ved indtagelse


S-sætninger:


16 Holdes væk fra antændelseskilder-Rygning forbudt


23 Undgå indånding af dampe.


25 Undgå kontakt med øjnene.


60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farlig affald


62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge vis denne etiket


Nationale forskrifter:


Mal-kode (1993): 3-1


Oplysning om anvendelsesbegrænsninger: Personer under 18 år må ikke anvende produktet.


Brandklassificering: II-I


Øvrige forskrifter og forbudsordninger:


Produktet er omfattet af bek. Nr. 516 af 14.juni 1996 om unges arbejde, som ændret ved bek. 943 af 1.november 1996, bek. 

  1018 17. december 1997 og bek.76 af 3.februar 1998, 


Produktet er omfattet af bek. Nr.302 af 13 maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter


Produktet er omfattet af bek. Nr. 52 af 13 januar 1988 om materialer med indhold af flygtige stoffer herunder organiske 


Opløsningsmidler.

16. Andre oplysninger

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter

 Heller ikke noget kontraktligt retsforhold
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Udførelsesdato: 10.04.2003
Produktnavn: Contec LC Betonforsegler
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